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DISPOSITIF POUR L' EXPLOITATION D'UNE PLURALITY 
D ' ARTICLES COMPORTANT CHACUN AU MOINS UN SUPPORT 
D 1 INFORMATION SANS CONTACT 

5 La presente invention se rapporte au domaine des 

etiquettes electroniques permettant une lecture sans 
contact d'une information et qui sont lues a distance par 
un dispositif d' interrogation/lecture emettant un champ 
electrique ou electromagnet ique . II s'agit plus 
10 generalement de supports d ' information du type RFID 
pouvant prendre des formes variees, telles que des 
etiquettes, des cartes, des bouchons , et sans que la 
presente invention ne soit limitee a une forme 
particuliere du support d" invention . 
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A l'heure actuelle, on trouve sur le marche des 
supports d' informations sans contact des "codes barres" 
qui sont imprimes sur les articles pour les identifier et 
qui sont lus par un dispositif optique manuel ou fixe, 
situe en general a 1 > entree d > un magasin ou d'une 
bibliotheque par exemple. 



> 



V 



Les codes barres presentent 1 ' inconvenient de 
n'etre lus que l'un apres 1' autre, ce qui represente une 
25 perte de temps significative quand il s'agit d ' inventorier 
un stock. 

Ainsi, il est actuellement propose des etiquettes 
RFID qui contiennent des circuits electroniques tels 
3 0 qu'une memoire capable d • enregistrer un code binaire a n 
bits. Un des avantages principaux des etiquettes RFID 
reside dans le fait qu'elles peuvent etre lues 
simultanement . 



Dans les bibliotheques ou les videotheques de 
pret, il est necessaire de recenser rapidement et 
efficacement 1' ensemble des produits a la disposition du 
public et presents a une date donnee en rayonnage . Par 
ailleurs, il est egalement souhaitable de disposer d'un 
appareil permettant de retrouver rapidement un article 
particulier. C'est pourquoi il a ete propose des systemes 
de lecture des supports d' information presents sur la 
tranche de chaque livre, CD-ROM ou DVD-ROM, pour effectuer 
rapidement le recensement de 1» ensemble des produits 
disponibles ou pour retrouver un article particulier. 

L'art anterieur connait deja le brevet americain 
US6232870 qui decrit notamment un dispositif de lecture 
des supports d • information portable. L « ut ilisateur 
presente devant chaque article le dispositif portable muni 
d'un bras fixe sensiblement longitudinal dont l'extremite 
est pourvue d'un moyen de lecture ou d ' interrogation des 
supports d' information ; le dispositif comportant en outre 
un ecran de visualisation pour l'affichage de 1' identity 
et des informations relatives a 1' article concern!. 

Ce dispositif necessite que 1 ' utilisateur 
s'arrete devant chaque article pour amener le moyen de 
lecture ou d • interrogation a proximite immediate du 
support d' information. Cette technique est done 
fastidieuse et longue et n'est done pas adaptee pour un 
recensement complet, ou m§me une recherche, de 1' ensemble 
des articles presents dans la bibliotheque a un instant 
precis . 

!X a egalement 6te propose dans la demande de 
-._b-reve*--ame^ica4.n_-US-_i)3-7-5axi-£l — deux.._.s_alii t lo.n S .._p_ojir _un. 
dispositif de lecture/interrogation des supports 



d ' information de type RFID . La premiere solution consiste 
en un dispositif portable sensiblement a 1 ' identique de 
celui decrit dans le brevet americain N°US 6232870, et qui 
presente done les memes inconvenients . La deuxieme 
solution consiste en un chariot roulant disposant d'un 
grand panneau de lecture/interrogation des supports 
d« information pour balayer les livres sur plusieurs 
rangees paralleles. 



Tous les systemes propos§s dans l'art anterieur 
presentent toujours 1 ' inconvenient de ne pas permettre une 
securite de lecture/interrogation des supports 
d' information. En effet, les livres, CD-ROMs ou DVD-ROMs, 
des bijoux disposes en rangee, alignes sur des etagdres, 
ou par exemple en rayonnage dans une bijouterie, 
presentent rarement des dimensions egales et/ou ne sontv 
pas disposes a une meme profondeur sur les etageres, de eel 
fait le dispositif de lecture/interrogation des supports 1 ,: 
d 1 information ne sera presente a une meme distance desdits^ 
supports, et en particulier parfois a une distance" 
relativement importante. Par ailleurs, dans un presentoir 
de boutique, les objets presentes pour la vente ne sont 
generalement pas alignes mais simplement disposes a 
proximite les uns des autres, sans r6el agencement . Ainsi, 
plus la distance entre le dispositif de 
lecture/interrogation et le support d' information est 
grande, plus le risque de ne pas detecter l» article 
augmente. Par ailleurs, les articles etant disposes 
contigus les uns aux autres, le dispositif de 
lecture/interrogation risquera de detecter le support 
d' information d'un autre article, situe plus pres dudit 
dispositif, certains articles n' etant alors pas recenses 
ou retrouves. 



Bien entendu, gr^ce au dispositif selon 
1' invention, il peut egalement etre trouve ou inventorie 
des objets dans une boutique, des dossiers personnels ou 
professionnels a la maison ou sur son lieu de travail, 
voire meme son epice de cuisine favorite rangee dans la 
cuisine . 



L' invention a done pour but de remedier aux 
inconvSnients de l'art anterieur. Elle propose a cet effet 

10 un dispositif pour 1 ' identification d'articles comprenant 
une etiquette sans contact de type RF-ID, les articles 
etant alignes sur un support, le dispositif comportant au 
moins une antenne caracterise en ce que ladite antenne est 
incluse dans une tete flexible apte a se deformer en 

15 contact avec le contour de certains au moins des articles 
alignes pour presenter une zone en contact avec ledit 
contour des articles en contact, et une zone prolongeant 
un support de manipulation. 

20 Dans la suite, on entend par le susdit terme 

"alignes", en reference aux articles, que lesdits articles 
reposent ou sont maintenus sur un support presentant une 
surface sensiblement plane, chaque article etant place 
contigus ou a distance les uns aux autres, par exemple 

25 poses sur l'un des petits cdtes d'un livre ou d'un CD-ROM 
avec la tranche ou le contour dudit livre ou dudit CD-ROM 
tourni vers 1 1 exterieur du support . 



30 



Avantageusement , le dispositif selon 1 ' invention 
comportera un moyen de liaison avec un module 
d' alimentation de ladite antenne. 
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Selon un mode d 1 execution de l 1 invention, le 
moyen de liaison consistera en un moyen de liaison non 
f ilaire. 

5 Selon un autre mode d* execution de l 1 invention, 

le moyen de liaison consistera en un moyen de liaison 
f ilaire, par exemple un c&ble electrique. 

Selon un dernier mode d 1 execution de l 1 invention, 
10 le dispositif comprendra directement un module 
d ' al imentat ion . 

Avantageusement, le dispositif selon 1 1 invention 
comprendra un moyen de mSmorisation. Dans ce cas, le 
15 dispositif pourra §galement comprendre un moyen de 
comparaison pour comparer les informations recupSrees ou 
recueillies provenant d'une etiquette sans contact et une 
information pr^enregistree, correspondant a une etiquette 
particulidre, dans les moyens de mSmorisation. 

20 

Le dispositif pourra alors comprendre un moyen de 
saisie pour designer le livre a rechercher et entrer son 
identification dans le susdit moyen de comparaison, 

25 Selon une possibility offerte par 1' invention, le 

dispositif comprendra un moyen de signalisation sonore 
et/ou visuel, eventuellement de livre par 1 ■ intermediaire 
d'une interface utilisateur, signalant chaque recuperation 
d 1 information ou la recuperation d'une information 

30 correspondant a une etiquette particuliere . 

Avantageusement, la tete presentera une forme 
homothetique a la forme l'antenne, c'est-^-dire presentant 
des dimensions au moins sup^rieures a celles de l'antenne. 
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Selon une possibility offerte par I 1 invention, la 
tete presentera une forme rectangulaire ou ovoldale. 

De preference, la tete disposera d'un moyen de 
prehension, tel qu'une poign^e, permettant son transport 
et son maniement par un op£rateur. Le moyen de prehension 
pourra comprendre une gachette d' activation, ou analogue, 
permettant d 1 activer/desactiver la susdite antenne. 

Selon une possibility offerte par 1' invention, la 
susdite tSte sera reliee & la poign^e par 1 ' intermediaire 
d'une rotule, ou analogue, apte a autoriser ladite tete a 
tourner sur son axe et £ presenter une liberty de 
mouvement angulaire de 1 1 ordre de ± 20°. 

Avantageuseraent, le dispositif selon l 1 invention 
pourra §tre raonte sur un moyen de deplacement, tel qu T un 
chariot . 

Selon un aspect de l 1 invention, la t£te flexible 
sera en matiere plastique. 

Selon une possibility offerte par 1 1 invention, 
chaque Etiquette comprendra un moyen de memorisation, apte 
a enregistrer un code binaire a n bits ; au moins une 
partie de ladite raemoire etant reinscriptible ♦ 

L 1 invention concerne egalement un systeme pour 
1' identification d' articles selon les revendications 1 & 
18, caracterise en ce qu'il comprend une plurality 
d f Etiquettes sans contact du type RFID disposes sur des 
- -art-i-o l-e& ^l-ig^e^s~et---un---d-irspos-i-fe-ar-f -eempe-rtan t--une- -nant eaae-,- 
incluse dans une t§te flexible apte & se deformer en 
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contact avec le contour de certains au moins des articles 
alignes pour presenter une zone en contact avec ledit 
contour des articles en contact, et une zone prolongeant 
un support de manipulation. 

5 

Grace Sl ces particularites , 1 ! invention permet de 
detecter et de retrouver sans faille, et en minimisant le 
temps passe par un operateur, ou plusieurs etiquettes 
presentes sur des articles disposes contigus quand les 

10 distances desdits articles au dispositif d 1 identification 
est variable. Par ailleurs, 1 1 antenne flexible selon 
1' invention endommage moins les objets k identifier qu'une 
antenne rigide . Enfin, du fait qu'une identification 
fiable £. plus courte distance est realisable grace au 

15 dispositif selon 1' invention, il est dorenavant possible 
d'utiliser des etiquettes RFID de petites dimensions, 
d'utiliser une puissance de lecture plus faible permettant £ 
ainsi de realiser des lecteurs 11 k main" plus leger et plus v 
ergonomique . 

20 

On comprendra mieux 1' invention & l'aide de la 
description, faite ci-apres a titre purement explicatif, 
d'un mode de realisation de 1' invention, en reference aux 
figures annexe es : 

25 

la figure 1 il lustre une vue schematique de 
la t§te flexible selon 1 1 invention ; 

la figure 2 illustre une vue partielle en 
30 coupe de la tete flexible operant une detection 
d' etiquettes sans contact, placees sur la tranche d'une 
pluralite de livres, ou de CD - ROM / DVD - ROM , disposes 
alignes les uns par rapport aux autres. 
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Comme cela est visible sur la figure 1, le 
dispositif d' identification selon 1 1 invention comprend une 
tete flexible 1, realis^e par exemple en matiere plastique 
relativement souple tel que du polyethylene (PE) ou 
5 polypropylene (PP) ; la matiere de ladite tete 1 etant 
choisie pour inserer le plus facilement et le plus 
durablement une matiere metallique forraant une antenne 3. 
Dans le mode d 1 execution choisi pour illustrer 
l 1 invention, cette tete flexible 1 presente une forme 
10 ovoldale et se termine a l'une de ses extremit6s par un 
manche de prehension 2 permettant Si un 
operateur/utilisateur de manipuler ladite tete 1* 

Bien entendu, ce manche de prehension 2 consiste 
15 en un moyen de prehension pouvant se presenter sous 
diverses formes variables, etant entendu que sa forme 
ergonomique doit permettre aisement sa prehension par une 
main humaine, 

20 Cette tete flexible, realis^e en matiere 

plastique relativement souple, comprendra ou supportera 
une antenne 3, ladite antenne delivrant un signal 
electrique & un circuit de reception et de modulation 
present dans 1' etiquette RFID. 

25 

La tSte flexible pourra etre utilisee pour ecrire 
des donnees dans une ou plusieurs etiquettes, par exemple 
un changement de classement de l 1 article en question. 

30 On entendra par "antenne" au sens de la presente 

demande un moyen sensible a un champ electrique ou 
electromagnetique et delivrant une force electromotrice 

f-on ction — clu -champ- ^ 1^ c tr-iqure-eu - eiee-t-romag-ne-tr i-que- ~dete-c t e~ - 

par 1 1 antenne . Le terme "antenne" inclura un moyen tel 



qu'une boucle dans le cas d'une Etiquette RFID a 13,56 
MHz, un brin ou tout autre element approprie pour generer 
un champ electrique ou electromagnetique. 

On entendra par "antenne" au sens de la presente 
demande de brevet un moyen sensible a un champ electrique 
ou electromagnetique et delivrant une force electromotrice 
fonction du champ electrique ou electromagnetique detecte 
par 1 1 antenne . 

Ainsi, lorsque 1 • antenne 3 recoit une energie 
provenant d'une source d • alimentation d' energie, non 
representee sur les figures, et reliee a ladite antenne 3 
par liaison filaire ou non filaire, 1- antenne cree un 
champ electrique ou electromagnetique a faible distance. 
Comme cela a ete precise precedemment , dans le cas ou le- 
moyen de liaison entre la tete 1 et le moyen* 
d' alimentation est du type non filaire, le moyen de - 
liaison pourra etre du type "bluetooth", "Airport" ou' 
"WIFI". 

Le dispositif selon 1' invention pourra 
essentiellement etre utilise dans deux cas, non limitatif, 
decrits ci-apres. 

L ' op6ra.te.ur cherche a retrouver un article 4 
precis, c'est-a-dire portant un numero ou un code 
d' identification connu, par exemple stocke dans un 
serveur. Dans ce cas, l'operateur saisit le numero ou le 
code d» identification sur un moyen de. saisie, par exemple 
un clavier a touche, pour le stocker dans un moyen de 
memorisation, fixe a la tete flexible 1 ou independant de 
cette derniere. Le dispositif comportera egalement un 
moyen de comparaison apte a effectuer une comparaison 
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entre les numeros ou les codes d x identification relevgs 
sur chaque etiquette et le ou les numeros, ou codes, 
d 1 identification enregistr^s dans le moyen de 
memorisation. Dans le cas oti il y a ef f ectivement 
5 concordance entre le code d 1 identification d'une Etiquette 
et le code d 1 identification enregistr6, alors un moyen de 
signalisation Smet un signal sonore ou visuel, par exemple 
une lumiere clignotante, indiquant que 1' article recherche 
vient d'etre localiser. 

10 

L'operateur peut egalement utiliser le dispositif 
de l 1 invention pour recenser I 1 ensemble des articles 4 
presents dans un rayonnage. Dans ce cas, 
1 'utilisateur/operateur approche de la meme maniere la 

15 tete flexible 1 en contact avec les articles 4, idealement 
& proximite de 1 ' emplacement de I 1 etiquette RFID presente 
sur ou dans l 1 article 4, de sorte que la tete 1 se plie et 
presente un contact surfacique plan avec le contour de 
1' article 4 pour emettre un champ Slectrique ou 

20 electromagnetique sensiblement perpendiculairement a 
chaque etiquette, cette derniere etant alors susceptible 
d'etre parfaitement detectee par 1 1 antenne 2. 

Dans un cas comme dans 1' autre, 1 ' op6rateur 
25 pourra ben§f icier d'une poign^e comportant une gSchette 
d' activation/desactivation de la susdite antenne 3- Bien 
entendu, on pourra egalement prevoir le cas ou 1 1 antenne 3 
est active de maniere continue des que l'operateur aura 
mis en marche le moyen d ' alimentation dispensant de 
3 0 I'energie i. ladite antenne. 



Pour ex^cuter 1 1 une ou l 1 autre des tSches 

as si g ne p .S- ...au di-&posiiJLf — d-'-ixienfc-i £-i-cat ion- — d-'-a-rt-i-c-l-es — 4 — 

comprenant une etiquette sans contact, 1 1 utilisateur 
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appuie legerement la tete flexible 1 contre les articles 4 
a surveiller. Ainsi, la tSte flexible 1 est tou jours en 
contact au moins partiellement avec 1' article 4 ou a 
proximite de cet article 4, dans le cas par exemple ou 
1' article 4 est en retrait de maniere significative par 
rapport a ces voisins. L' etiquette de chaque article est 
done toujours dans le champ electrique ou 
electromagnetique de 1 ' antenne 2 et tous les articles 4 
peuvent ainsi §tre identifies. 

L' invention est decrite dans ce qui precede a 
titre d'exemple. II est entendu que l'homme du metier est 
a merae de realiser differentes variantes de 1- invention, 
notamment concernant la forme et les dimensions des 
differents elements constituant le dispositif selon 
1' invention, sans pour autant sortir du cadre du brevet. ■•■ 

* 

Ainsi, on pourra prevoir que la tSte 1 est reliee? 
au moyen de prehension par une rotule ou un orifice* 
conique apte a autoriser ladite tete 1 a tourner suivant 
l'axe de son manche 2 et a presenter une liberty de 
mouvement angulaire par exemple de l'ordre de ± 20°. 

De la meme maniere, on pourra envisager de monter 
la tSte flexible 1 sur un chariot deplacable par un 
operateur ou de maniere automatique, par exemple par des 
moyens de telecommande , pour faciliter le balayage de 
rang6es d' articles 4 situes en rayonnage. Dans ce cas, il 
sera interessant de realiser une tete flexible 1 de grande 
dimension de maniere a etre mis en contact ou a proximite 
d' articles 4 disposes sur plusieurs niveaux, ou hauteur, 
de rangees. On pourra aussi prevoir que ce chariot 
comporte une interface utilisateur, de type ecran de 
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visualisation, permettant a l f op6rateur de visualiser tous 
codes ou numeros d 1 identification releves . 

La t@te flexible selon l 1 invention pourra 
presenter une pluralite de doigts, par exemple a la 
maniere de tentacules. Dans ce cas, on pourra pr^voir que 
chacun des doigts ou des tentacules comporte au moins une 
antenne, cette g£om6trie particuli^re permettra de balayer 
un perimetre d 1 inspection plus large. 

Par ailleurs, la ou les antenne(s) utilisee(s) 
dans la tSte flexible selon 1' invention pourra (pour r on t) 
consister en des antennes tridimensionnelles ou des 
antennes planes. 

La poignSe, reliS a la tSte flexible et 
permettant la prehension du dispositif, pourra egalement 
comprendre un tube telescopique apte a augmenter ou 
r6duire la distance entre la poignee et la tete flexible 
de manidre 3, ce qu'un utilisateur puisse sans difficulty 
amener la tSte flexible a proximity d ! articles 
relativement Sloignes . 
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RE VEND I CAT I QNS 

1. Dispositif pour 1 ' identification d' articles 
(4) comprenant une Etiquette sans contact de type RF- ID, 

5 les articles (4) etant alignes sur un support, le 
dispositif comportant au moins une. antenne (3) caracterise 
en ce que ladite antenne (3) est incluse dans une tSte (1) 
flexible apte & se deformer en contact avec le contour de 
certains au moins des articles (4) alignSs pour presenter 
10 une zone en contact avec ledit contour des articles (4) en 
contact, et une zone prolongeant un support de 
manipulation . 

2. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
15 caract£ris£ en ce qu'il comporte un moyen de liaison avec 

un module d' alimentation de ladite antenne (3) . 

Mi 

3. Dispositif selon la revendicat ion 2 , 
caracterisS en ce que le moyen de liaison consiste en un :L 

20 moyen de liaison non filaire. - 

4. Dispositif selon la revendicat ion 2, 
caracterise en ce que le moyen de consiste en un moyen de 
liaison filaire, par exemple un cable 61ectrique. 

25 

5. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
caracterise en ce qu'il comprend un module d' alimentation . 

6. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
30 caracterise en ce qu'il comprend un moyen de memorisation. 



7. Dispositif selon les revendicat ions 1 et 6, 
caracterise en ce qu'il comprend un moyen de comparaison 
pour comparer les informations recuperees ou recueillies 
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provenant d'une etiquette sans contact et une information 
preenregistree, cor respondant a une etiquette 
particulidre, dans les moyens de memorisation. 

5 8. Dispositif selon la revendication 1 ou 7, 

caract£ris€ en ce qu'il comprend un moyen de signalisation 
sonore et/ou visuel, Sventuellement delivre par 
1 ■ intermgdiaire d'une interface utilisateur, signalant 
chaque recuperation d 1 information ou la recuperation d'une 
10 information correspondant §. une etiquette particulidre . 

9. Dispositif selon la revendication 7, 
caracterise en ce qu'il comprend un moyen de saisie pour 
designer le livre a rechercher et entrer son 

15 identification dans le susdit moyen de comparaison. 

10. Dispositif selon la revendication 1, 
caract6rise en ce que la tSte (1) presente une forme 
homothetique & la forme de l'antenne, c 1 est -S-dire 

20 presentant des dimensions au moins sup6rieures & celles de 
1 ■ antenne . 

11. Dispositif selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la t§te (1) presente une forme 

25 rectangulaire ou ovoidale. 

12. Dispositif selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la tSte (1) dispose d'un moyen de 
prehension, tel qu'une poignee, permettant son transport 

30 et son maniement par un opera teur. 

13. Dispositif selon la revendication 12, 
caxa ctexise. ...en. ~ce~ -que ~l-a-- s-u-s d-i-te •— t- ete — £ 1-)— e s t- rreixee — axr 

moyen de prehension par 1 1 interm^diaire d'une rotule, ou 
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analogue, apte a autoriser ladite t£te (1) & tourner sur 
son axe et a presenter une liberte de mouvement angulaire 
de 1 ' ordre de ± 20°. 

5 14. Dispositif selon la revendicat ion 1, 

caract^rise en ce qu'il est monte sur un moyen de 
deplacement, tel qu'un chariot. 

15. Dispositif selon la revendicat ion 12, 
10 caracterise en ce que le moyen de prehension coraprend une 

gachette deactivation, ou analogue, permettant 
d 1 activer/d^sactiver la susdite antenne (3). 

16. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
15 caracterise en ce que la tete (1) flexible est en mati^re 

plastique. 

V 

17. Dispositif selon la revendicat ion 1 ,> 
caracterise en . ce que chaque Etiquette comprend un moyen 

20 de memorisation, apte a enregistrer un code binaire §l n 
bits ; au moins une partie de ladite raemoire etant 
reinscriptible . 

18. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
25 caracterise en ce qu'il comprend une interface utilisateur 

permettant d'afficher lea informations provenant de 
1 1 etiquette sans contact . 

19. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
30 caracteris6 en ce que la susdite. tSte flexible (1) 

pr^sente une plurality de doigts, par exemple a la maniere 
de tentacules. 
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20. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
caracterise en ce que chacun des doigts comporte au moins 
une antenne. 

21. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
caracterise en ce que I 1 antenne (3) dans la tete flexible 
(1) consiste en une antenne tridimensionnelle ou une 
antenne plane. 

22. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
caracterise en ce que le moyen de prehension comprend un 
tube telescopique apte a augmenter ou reduire la distance 
entre ledit moyen et la tete flexible (1) . 

23. Systeme pour 1' identification d'articles (4) 
selon les revendicat ions 1 a 22, caracterise en ce qu'il 
comprend une pluralite d' etiquettes sans contact du type 
RFID disposes sur des articles (4) alignes et un 
dispositif comportant une antenne (3), incluse dans une 
tete (1) flexible apte a se deformer en contact avec le 
contour de certains au moins des articles (4) alignes pour 
presenter une zone en contact avec ledit contour des 
articles (4) en contact, et une zone prolongeant un 
support de manipulation. 
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